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Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) ist das führende Verfahren zur Verarbeitung von Harzen für 
Traktions- und Hochspannungsmaschinen. Ob Sie Einzelstab- oder Globalimprägnierung bevorzu-
gen, wir helfen Ihnen bei der Auswahl des optimalen Harzes, das am besten den Anforderungen 
Ihrer Anwendung und des Verarbeitungsprozesses entspricht. 

Mit unserer jahrelangen Erfahrung bieten wir Ihnen einzigartige Unterstützung bei Tests und der 
Beurteilung von Harzqualitäten sowie deren Eignung für den Einsatz in Ihrem System an.

Sobald Sie das Harz ausgewählt haben, das Ihren Anforderungen am besten entspricht, bieten  
wir Ihnen technische Unterstützung bei den ersten Imprägnierversuchen: Wir helfen Ihnen, Ihre 
Prozesse abzustimmen, um das Beste aus unserem Tränkharz herauszuholen.

Die folgenden Tabellen zeigen eine Auswahl unserer besten Harze auf Basis von Epoxid, Polyester, 
Polyesterimid und Silikon. Alle aufgeführten Harze wurden in unseren eigenen Labors getestet und 
von unseren Kunden erfolgreich eingesetzt.

VPI Tränkharze

*Ohne Vorwärmzeit		  nb: nicht betroffen 

Produkt
Chemische 
Basis

Wärme-
klasse

Verdünner/ 
Lösungs-
mittel

Flamm-
punkt 
(°C)

Viskosität 
mPas
(23°C)

Lager-
temp.
(°C)

Verarbei-
tungstemp. 
(°C)

Aus-
härtung* Bemerkungen

Traktionsmaschinen

Damisol® 
3551

100% Silikon C Keine >100 1300 23 40 bis 50 8h 
bei 
180°C

1K Silikonharz. Hervorragend 
für hochtemperaturbeständige 
Motoren wie Traktionsmaschinen.

Damisol® 
3500 LoV

Epoxid ohne 
Lösungsmittel

F Keine >100 600 23 23 6h 
bei 
160°C

Keine flüchtigen organischen 
Bestandteile. 1K Epoxid-Harz. 
Niedrige Viskosität für leichte 
Reparaturanwendungen.

Damisol® 
3412

Epoxid 2K F Keine >100 1000 <5 23 10h 
bei 
150°C

Hochreaktiv, gute Ergebnisse 
bei Aushärtung ohne Rotation. 
Sehr gut geeignet für Traktions-
maschinen.

Permafil® 
707

Polyester H 9151 53 1000 23 23 8h 
bei 
150°C 

Alternative zu Silikonharzen für 
Dreh- und Gleichstrom-Hoch-
spannungs-Traktionsmaschinen. 
Ausserordentlich beständig bei 
Wärmeschock.

Traktions- und Hochspannungsmaschinen bis 6.6kV

Damisol® 
3340

Polyesterimid 
(Samicabond)

H 9151 53 200 bis 
500

23 23 8h 
bei 
150°C

Hochreaktives Harz, sehr 
stabil bei Raumtemperatur. 
Gute Ergebnisse bei Aushärtung 
ohne Rotation.

Damisol® 
3032

Polyesterimid 
(Samicabond)

H 9117 32 200 bis 
300

23 23 8h 
bei 
140°C

Hochreaktives Harz, sehr 
stabil bei Raumtemperatur. 
Gute Ergebnisse bei Aushärtung 
ohne Rotation.

Permafil® 
74041

Epoxid 1K H nb >100 4000 bis 
8000

23 23 4h 
bei 
160°C

Thixotropisches Harz. 
Hohe Harzaufnahme. Hohe 
Temperaturbeständigkeit.

4. Harz in Vorratstank zu-
rückpumpen.
Objekt in Ofen geben und Harz 
aushärten lassen.

1. Vorgeheiztes Objekt in 
Vakuumbehälter geben. 
Vakuum ziehen.

2. Harz unter Vakuum zugeben. 
(Die Vakuumpumpe muss ge-
schlossen sein.)

3. Vakuum lösen.
Überdruck aufbauen.
Imprägnieren.



4  Tränkharze und -lacke

Überzugslacke

Die Damicoat® Produktreihe umfasst Überzugslacke für Lufttrocknung und Ofenhärtung. Es handelt sich 
ausschliesslich um einkomponentige Produkte zum einfachen Auftragen im Sprüh-, Tauch- bzw. im Tauch-
Rollierverfahren.

Produkt
Chemische 
Basis Farbe*

Wärme-
klasse

Verdünner/
Lösungs-
mittel

Flamm-
punkt
(°C)

Viskosität 
mPas 
(23°C)

Trocken-
zeit** Bemerkungen

Damicoat® 
2404

Alkyd-Phenol RB / G F 9114 38 200 / 400 15 bis 
20h

Überzugslack mit hoher chemischer 
Beständigkeit.

Damicoat® 
2405-1

Alkyd F / RB / S F 9147 39 200 / 470 / 500 40mn Schnellhärtender Universallack 
mit guten Fungizideigenschaften. 
Hervorragende Kriechstromfestigkeit.

Damicoat® 
2407

Modifiziertes 
Alkyd 

RB F/H 9114 38 470 1 bis 2h Hochtemperaturbeständiger 
Überzugslack; einsetzbar für 
Hochspannungsmotoren bis 
Klasse H und Traktionsmotoren.

*S: Schwarz G: Grau F: Farblos RB: Rotbraun	**Klebfrei

*Ohne Vorwärmzeit		  nb: nicht betroffen 

Produkt Chemische Basis
Wärme-
klasse

Verdünner/
Lösungs-
mittel

Flamm-
punkt 
(°C)

Viskosität 
mPas
(23°C)

Lager-
temp.
(°C)

Verarbei-
tungstemp. 
(°C) Aushärtung* Bemerkungen

Traktions- und Hochspannungsmotoren bis 15kV

Damisol® 
3308

Polyesterimid 
(Samicabond)

H 9117 32 150 23 23 8h 
bei 140°C

Hochreaktives Harz, sehr 
stabil bei Raumtemperatur. 
Gute Ergebnisse bei Aushärtung 
ohne Rotation.

Damisol® 
3309

Polyesterimid 
(Samicabond)

H 9151 53 170 23 23 8h 
bei 150°C

Hochreaktives Harz, sehr 
stabil bei Raumtemperatur. 
Gute Ergebnisse bei Aushärtung 
ohne Rotation.

Traktions- und Hochspannungsmotoren bis 15kV

Damisol® 
3313

Polyesterimid / 
Epoxid

H 9153/
9117

39 100 23 23 8h 
bei 150°C

Gute mechanische Eigenschaf-
ten. Gute Ergebnisse bei Aushär-
tung ohne Rotation.

Permafil® 
74038

Epoxid 1K H nb >100 1200 23 23 bis 60 8h 
bei 160°C

1K Epoxid Harz ohne Verdünner. 
Sehr niedrige Emissionswerte 
(flüchtige organische Bestandtei-
le <2%).

Traktions- und Hochspannungsmotoren bis 22kV

Damisol® 
3407

Epoxid/
Anhydrid 2K

F nb >100 400 <10 40 bis 70 10h 
bei 170°C

Zur Verwendung mit beschleuni-
gerhaltigen Bändern.

Damisol® 
3415

Epoxid/
Polyester

F 9117 32 90 <5 23 8h 
bei 150°C

Modifiziertes Epoxiddharz, 
hochreaktiv bei Raumtemperatur. 
Lagerung unter 5°C.
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Tauch- und Vakuumtränkung

Die nachstehenden Damisol® Tränkharze empfehlen sich besonders für rotierende Niederspan-
nungsmaschinen und Transformatoren.

Produkt
Chemische
Basis

UL
Listung

Wär-
me-
klasse

Verdünner/
Lösungs-
mittel

Flammpunkt 
(°C)

Viskosität 
mPas 
(23°C) Aushärtung* Bemerkungen

Damisol® 
2005

Alkyd-Phenol Ja H 9114 37 390 5h 
bei 150°C*

Universell einsetzbares Harz mit hoher 
mechanischer Festigkeit für Motoren und 
Transformatoren.

Damisol® 
2053

Polyesterimid Ja H 9114 37 270 6h 
bei 150°C*

Hochtemperaturbeständiges Harz mit 
ausgezeichneter Flexibilität. Anwendung bei 
Transformatoren und Resin Rich Technik.

Damisol® 
2014 SFR

Modifiziertes 
Epoxid

Ja H 9169 31 150 5h 
bei 150°C*

Universell einsetzbares Harz mit ausserge
wöhnlicher chemischer Beständigkeit 
einschliessl. Freon (Hermetic Motoren).

Damisol® 
2413

Modifiziertes 
Alkyd

Ja H 9162 25 450 5h 
bei 150°C*

Universell einsetzbares Harz mit hoher 
Flexibilität. Hervorragend für Reparaturbetriebe 
geeignet.

Damisol® 
2101

Silikon Nein C 9114/
9158

25 100 8h 
bei 200°C*

Hochtemperaturbeständiges Silikonharz 
der Klasse C. Insbesondere zum Einsatz bei 
Traktionsmotoren und feuerbeständigen 
Motoren geeignet.

Damisol® 
3305-2

2K 
Polyesterimid

Ja F 9117 32 85 2 bis 4h 
bei 
120 bis 140°C*

Universell einsetzbares Harz der Klasse F. 
Anwendung bei Niederspannungsmotoren 
im kontinuierlichen Verfahren.

Damisol®
3032

Polyestrimid Ja H 9117 32 200 bis 
300

2h 
bei 140°C*

Universell einsetzbares Harz der Klasse H. 
Ausserordentliche dielektrische Eigenschaften 
bis Klasse H.

Damisol®
3040

Polyester/ 
Epoxid

Ja H 9153 39 200 2h 
bei 150°C*

Klasse H Harz mit aussergewöhnlicher 
Haftung bei hohen Temperaturen. Einsatz 
üblicherweise in Niederspannungsmaschinen 
und -generatoren.

Damisol® 
3340

Polyesterimid Ja H 9151 53 200 bis 
500

2h 
bei 150°C*

Klasse H Harz mit ausserordentlichen elektri-
schen Eigenschaften der Klasse H. Einsatz der 
Version mit 200 mPas für Transformatoren.

Damisol®
3500 LoV

Epoxid 1K Ja H Keine >100 600 6h
bei 160°C*

Epoxid Harz mit extrem niedrigen Emissions-
werten (flüchtige organische Bestandteile). 
Ausserordentliche Stabilität und dielektrische 
Eigenschaften bis Klasse H.

Damisol®
3630

Polyesterimid Ja H Keine >100 300 bis 
600

2h 
bei 150°C*

Multifunktionales Harz ohne Lösungsmittel. Hohe 
Stabilität. Ausserordentliche thermische Alter- 
ungseigenschaften. Keine flüchtigen organischen 
Bestandteile. Niedrige Emissionswerte.

Produkt
Chemische 
Basis Farbe*

Wärme-
klasse

Verdünner/
Lösungs-
mittel

Flamm-
punkt
(°C)

Viskosität 
mPas 
(23°C)

Trocken-
zeit** Bemerkungen

Damicoat® 
2404

Alkyd-Phenol RB / G F 9114 38 200 / 400 15 bis 
20h

Überzugslack mit hoher chemischer 
Beständigkeit.

Damicoat® 
2405-1

Alkyd F / RB / S F 9147 39 200 / 470 / 500 40mn Schnellhärtender Universallack 
mit guten Fungizideigenschaften. 
Hervorragende Kriechstromfestigkeit.

Damicoat® 
2407

Modifiziertes 
Alkyd 

RB F/H 9114 38 470 1 bis 2h Hochtemperaturbeständiger 
Überzugslack; einsetzbar für 
Hochspannungsmotoren bis 
Klasse H und Traktionsmotoren.

*Üblicherweise Aushärtung im Ofen



6  Tränkharze und -lacke

Klebelacke und Vergussmassen

Produkt
Chemische 
Basis

Wärme-
klasse

Verdünner/
Lösungsmittel

Flammpunkt
(°C)

Viskosität
mPas (23°C) Aushärtung* Bemerkungen

Damisol® 2154 Epoxid 2K 
ungefüllt

F / H Wasser >100 450 6 bis 8 h 
bei 135°C*

Spezieller wasserlöslicher Lack zum Ver- 
kleben von Statorplatten bei Generatoren.

Damival® 15182OA 
Damival®15174OB

Epoxid 2K 
ungefüllt

F nb >100 1500 24 h 
bei 25°C

Niedrigviskoses, kalthärtendes Klasse F 
System zur Imprägnierung von Glas- und 
Polyesterschläuchen. Freigegeben für 
Hochspannungsgeneratoren. 

Damival® 15182OA
 Damival® 9030

Epoxid 2K 
ungefüllt

H nb >100 4000 4 h 
bei 135°C

Wärmehärtendes System mit höherer 
Temperaturbeständigkeit als Damival® 
15182OA/15174OB. Freigegeben für 
Hochspannungsgeneratoren.voltage 
generators.

Damival® 15230OA 
Damival® 15230OB

Epoxid 2K 
ungefüllt

F nb >100 10,000 24 h 
bei 25°C

Kalthärtendes System zum Verguss 
von Endverschlussklappen von Generator-
stäben. Freigegeben für Hochspannungs-
generatoren.

Damival® 15350NA 
Damival® 15210OB

Epoxid 2K 
ungefüllt

F nb >100 2300 24 h 
bei 25°C

Kalthärtendes, niedrigviskoses System, 
UL94 V0 Freigabe, hervorragende 
Wärmeleitfähigkeit, einsetzbar zum 
Verguss von Niederspannungsstatoren.

Damival® 13553AN
Damival® 13500

Polyurethan 
2K

F nb >100 3000 12 h 
bei 25°C

Kalthärtendes System, UL94 V0 Freigabe, 
geringe Rauchentwicklung, gute 
Wärmeleitfähigkeit, geeignet zum Verguss 
von Niederspannungsstatoren.

*Unter Druck 	 nb: nicht betroffen

Produkt
Chemische 
Basis

UL 
Listung

Wärme-
klasse

Verdünner/
Lösungsmittel

Flammpunkt 
(°C)

Viskosität
mPas (23°C) Aushärtung Bemerkungen

Gelcoat® 
3007-2

Special 2K 
Polyester

Ja F 9117 32 20 000** 15mn 
bei 120°C*

Hervorragend haftendes Harz zum 
Kollektorverguss bei Elektrowerkzeugen. 
Hohe mechanische Festigkeit 
bei hoher Beanspruchung.

Damisol® 
3030-2

2K 
Polyesterimid

Ja H 9117 32 85 5 bis 7mn 
bei 120°C*

Hochreaktives Harz mit hoher 
mechanischer und elektrischer 
Beständigkeit. Verwendung auf Rotoren 
(Elektrowerkzeuge).

Damisol® 
3026-2

2K 
Polyesterimid

Ja H 9117 32 150 8 bis 12mn 
bei 120°C*

Hochreaktives Harz mit hoher 
mechanischer und elektrischer 
Beständigkeit. Verwendung auf Rotoren 
(Elektrowerkzeuge).

Damisol® 
3035-2

2K 
Polyesterimid

Ja H 9151 53 80 4 bis 6mn 
bei 140°C*

Hochreaktives, flexibles Harz. Exzellente 
Eignung für Niederspannungsstatoren.

Damisol® 
3032

Polyesterimid Ja H 9117 32 200 bis 300 30mn 
bei 130°C*

Multifunktionales Klasse H Harz. 
Als 1K Harz sehr reaktiv und doch 
sehr stabil.

Damisol®
3040

Polyester /
Epoxid

Ja H 9153 39 200 30mn 
bei 150°C*

Multifunktionales Klasse H Harz. Hervor- 
ragende mechanische Eigenschaften bei 
hohen Temperaturen. Einsatz üblicher-
weise in Niederspannungsmaschinen.

Damisol®
3500 HiR

Epoxid 1K Ja H Keine >100 600 30mn 
bei 160°C*

Epoxid Harz mit extrem niedrigen 
Emissionswerten (flüchtige organische 
Bestandteile). Herausragende Reaktivität 
und mechanische Eigenschaften, 
einsetzbar bis Klasse H.

Damisol®
3630

Polyesterimid Ja H Keine >100 300 bis 600 30mn 
bei 150°C*

Multifunktionales Harz ohne Lösungsmit-
tel. Hohe Stabilität. Ausserordentliche 
thermische Alterungseigenschaften. 
Keine flüchtigen organischen 
Bestandteile. Niedrige Emissionswerte.

*Messung auf Kupfer		  ** Thixotrop Effekt

Träufeln und Tauchrollierung
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Die Grüne Produktpalette

Unsere neuen, besonders umweltfreundlichen Harze heissen Damisol®, Damicoat® und Damival®. 
Alle diese Produkte wurden sowohl unter ökologischen als auch wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
entwickelt, das heisst; niedrige Prozesskosten einerseits sowie niedrige Kosten für Instandhaltung 
andererseits. Neue Innovationen im Bereich der Tränkharze und -lacke sind das Ergebnis intensi-
ver Teamarbeit mit vielen verschiedenen internen und externen Partnern.

Dank unseres UL 1446 Testlabors für Spannungen unter 600V in Schenectady (USA) und des 
Hochspannungslabors in Breitenbach (CH) kann Von Roll die optimale Unterstützung der industri-
ellen Partner gewährleisten.

Von Rolls Innovationen im Bereich «Harze und Lacke» basieren auf einer gemeinsamen weltweiten 
engen Kooperation: Die Entwicklungsteams in den USA und Europa pflegen einen ständigen 
Informationsaustausch und können so Produkteinführungszeiten reduzieren.

Mehrere komplexe europäische Umweltschutzprogramme und -richtlinien, die unsere Branche 
betreffen, sind bereits in Kraft:

»	 REACH (Registierung, Bewertung und Klassifizierung von Chemikalien)

»	 ROHS (Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien)

»	 VOC (Richtlinien zu flüchtigen organischen Bestandteilen 1 999/13/CE-2004.42/CE)

Wir bieten unseren Kunden sowohl technisch als auch wirtschaftlich gute Lösungen zur  
Erfüllung dieser neuen Anforderungen.

Produkt Chemische Basis
Wärme-
klasse

Flamm-
punkt (°C)

Viskosität 
mPas (23°C) Aushärtung Bemerkungen

Damisol® 
3630

Polyesterimid H >100 300 bis 600 30 min. 
bei 150°C**

Multifunktionales Klasse H Harz ohne Lösungsmittel.  
Hohe Stabilität. Ausserordentliche thermische Alterungs
eigenschaften. Keine flüchtigen organischen Bestandteile. 
Niedrige Emissionswerte.

Damisol® 
3500 LoV

Epoxid 1K H >100 600 6 h 
bei 160°C*

Vielseitig einsetzbares Harz der Klasse H ohne Lösungs-
mittel. Keine flüchtigen organischen Bestandteile. Sehr 
niedrige Emissionswerte. Ausserordentliche Tankstabilität 
und elektrische Eigenschaften bei Anwendung bis Klasse 
H. Empfohlen für den Einsatz bei V(P)I oder bei Wärme
imprägnierung von Nieder- bis Mittelspannungsmaschinen 
und Transformatoren. 

Damisol® 
3500 HiR

Epoxid 1K H >100 600 30 min. 
bei 160°C**

Vielseitig einsetzbares Harz der Klasse H auf Epoxidbasis 
ohne Lösungsmittel. Keine flüchtigen organischen 
Bestandteile. Sehr niedrige Emissionswerte. Heraus
ragende Reaktivität und mechanische Eigenschaften bei 
Anwendung bis Klasse H. Empfohlen für Träufelprozesse 
und Tauch-Rollierverfahren.

Permafil® 
74038

Epoxid 1K H >100 1100 8 h 
bei 160°C*

1K Harz ohne Verdünnung zum Einsatz in Hoch
spannungsmaschinen bis 15kV. Sehr niedrige Verlust
faktorwerte bis zu 220°C. Sehr niedrige Emissionswerte 
(<2%).

Damisol® 
3551

Silikon C >100 750 8 h 
bei 180°C*

1K Silikonharz für Anwendungen der Klasse C.  
Hervorragend zum Einsatz in hochtemperaturbeständigen 
Traktionsmaschinen.

*Üblicherweise Aushärtung im Ofen **Messung auf Kupfer 

Produkt
Chemische 
Basis

UL 
Listung

Wärme-
klasse

Verdünner/
Lösungsmittel

Flammpunkt 
(°C)

Viskosität
mPas (23°C) Aushärtung Bemerkungen

Gelcoat® 
3007-2

Special 2K 
Polyester

Ja F 9117 32 20 000** 15mn 
bei 120°C*

Hervorragend haftendes Harz zum 
Kollektorverguss bei Elektrowerkzeugen. 
Hohe mechanische Festigkeit 
bei hoher Beanspruchung.

Damisol® 
3030-2

2K 
Polyesterimid

Ja H 9117 32 85 5 bis 7mn 
bei 120°C*

Hochreaktives Harz mit hoher 
mechanischer und elektrischer 
Beständigkeit. Verwendung auf Rotoren 
(Elektrowerkzeuge).

Damisol® 
3026-2

2K 
Polyesterimid

Ja H 9117 32 150 8 bis 12mn 
bei 120°C*

Hochreaktives Harz mit hoher 
mechanischer und elektrischer 
Beständigkeit. Verwendung auf Rotoren 
(Elektrowerkzeuge).

Damisol® 
3035-2

2K 
Polyesterimid

Ja H 9151 53 80 4 bis 6mn 
bei 140°C*

Hochreaktives, flexibles Harz. Exzellente 
Eignung für Niederspannungsstatoren.

Damisol® 
3032

Polyesterimid Ja H 9117 32 200 bis 300 30mn 
bei 130°C*

Multifunktionales Klasse H Harz. 
Als 1K Harz sehr reaktiv und doch 
sehr stabil.

Damisol®
3040

Polyester /
Epoxid

Ja H 9153 39 200 30mn 
bei 150°C*

Multifunktionales Klasse H Harz. Hervor- 
ragende mechanische Eigenschaften bei 
hohen Temperaturen. Einsatz üblicher-
weise in Niederspannungsmaschinen.

Damisol®
3500 HiR

Epoxid 1K Ja H Keine >100 600 30mn 
bei 160°C*

Epoxid Harz mit extrem niedrigen 
Emissionswerten (flüchtige organische 
Bestandteile). Herausragende Reaktivität 
und mechanische Eigenschaften, 
einsetzbar bis Klasse H.

Damisol®
3630

Polyesterimid Ja H Keine >100 300 bis 600 30mn 
bei 150°C*

Multifunktionales Harz ohne Lösungsmit-
tel. Hohe Stabilität. Ausserordentliche 
thermische Alterungseigenschaften. 
Keine flüchtigen organischen 
Bestandteile. Niedrige Emissionswerte.
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Von Roll ist der einzige Hersteller und Lieferant, der die gesamte Produktepalette an Materialien und Systemen für 
die Isolation von Elektromaschinen sowie Hochleistungsprodukte für verschiedene High-Tech-Branchen anbietet.

Glimmer
Glimmer als Grundstoff für Hochspannungs-
isolation. Von Roll’s Engagement für Glimmer ist 
sehr umfangreich und umfasst alle Schritte im 
Herstellungsprozess.  

Drähte
Isolierte Rund-, Flach- und Litzen-Drähte
für Hochspannungs-, Niederspannungs- und
elektronische Anwendungen.

Kabel
Glimmerbänder für feuerfeste Kabel. Von Roll  
bietet eine grosse Auswahl an Produkten, die sich 
bestens für alle Normen eignen.

Harze und Lacke
Tränkharze, Schutzlacke sowie Giessharze für 
Hochspannungsmaschinen und Niederspannungs-
maschinen.

Verbundwerkstoffe
Aus Harz und Verstärkungsmaterial entwickelte 
Produkte mit ausgeprägten physikalischen, 
thermischen und elektrischen Eigenschaften.  
Dabei kann es sich um formgepresste, halbfertige 
oder maschinell bearbeitete Produkte handeln.

Flexible Materialien
Flexible Isoliermaterialien wie flexible Laminate  
und Klebebänder für Niederspannungsan- 
wendungen.

Transformatoren
Hochleistungstransformatoren für die Energieüber-
tragung und -verteilung, massgeschneidert auf alle 
Anwendungen heutiger Energieversorgungsunter-
nehmen.

Prüfung
Von Roll führt elektrische, thermische und
mechanische Prüfungen an einzelnen Materialien 
sowie kompletten Isolationssystemen durch. Wir 
sind UL-zertifiziert.

Schulung
Die Von Roll Corporate University bietet für die 
Kunden ein Schulungsprogramm auf dem Gebiet 
der Hoch- und Niederspannungsisolation an.

We Enable Energy

Bitte kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Website www.vonroll.com:

Europa, Naher Osten, Afrika

Von Roll Holding AG
Steinacherstrasse 101
8804 Au ZH
Schweiz
Tel +41 44 204 3500 
Fax +41 44 204 3010

Asien/Pazifik

Von Roll Asia Pte Ltd.
Blk 6 Serangoon North Avenue 5
Singapur 554910
Singapur
Tel +65 6556 4788 
Fax +65 6556 4959 

Nord- und Südamerika

Von Roll USA, Inc.
200 Von Roll Drive
Schenectady
NY 12306
USA
Tel +1 518-344-7100 
Fax +1 518-344-7288 

Über Von Roll
Von Roll wurde 1803 gegründet und zählt somit zu den traditionsreichsten Industrieunternehmen der  
Schweiz. Unser Schwerpunkt liegt auf Produkten und Systemen für die Energieerzeugung, -übertragung  
und -verteilung, für Rotationsmaschinen und die Maschinenbauindustrie. Von Roll ist Weltmarktführer  
im Bereich der Isola tionsprodukte und -systeme sowie der Dienstleistungen für Elektromaschinen. Das  
Unternehmen ist mit 3400 Mitarbeitenden an über 32 Standorten in 19 Ländern vertreten.


