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Von Roll bietet eine passende Lösung für jede Anwendung. Die folgenden Tabellen zeigen unsere 
umfangreiche Auswahl:

*Farben: Gelb, Rot, Blau, Schwarz, Grün, Weiss, Transparent

Selbstklebende Produkte

Isolationsklasse 130°C (B)

Produkt Träger

Träger­
dicke 
(mm)

Gesamt­
dicke
(mm) Kleber Farbe

Abzieh­
kraft 
(N/cm)

Reisskraft 
(N/cm)

Reiss­
dehnung 
(%)

Durchschlags­
spannung 
(V EFF)

Polyesterfolie

Intertape® 
51587

Polyester

0.023 0.056 RT Schwarz/
Gelb

5.5 44 100 5000

Intertape® 
51588

0.023 0.056 RT Transparent 5.5 44 100 5000

Intertape® 
51594

0.025 0.051 RT Gelb 4.9 44 100 5000

Intertape® 
54108

0.023 0.060 RT Beige 5.5 44 100 5000

Isotape® 
50501(1)(2)

0.025 0.055 AT 7 Farben* 4.4 36 80 5000

Intertape® 
51589

0.025 0.056 A Gelb/
Transparent

3.85 44 100 5000

Intertape® 
54113

0.023 0.060 A Gelb/
Transparent

4.9 44 100 5000

Isotape®  
51350 PV3(4)

0.025 0.060 AT FR 7 Farben* 4.0 44 100 5000

Isotape®   
51350 PV3-2(4)

0.050 0.090 AT FR 7 Farben* 3.72 86 100 6500

Polyesterlaminate

Intertape®  
4426

Polyesterfolie/ 
Papier

0.100 0.165 RT Weiss/
Schwarz

6.5 80 2 5500

Intertape® 
51596

Polyester/ 
Polyestervlies

0.090 0.114 RT Weiss/
Schwarz

6.6 55 60 5000

Polyester mit Glasfäden verstärkt

Intertape® 
51599 PV1

Polyester mit 
Glasfäden 
verstärkt

0.127 0.178 RT Beige 6.0 600 5 5000

Glasgewebe

Intertape® 4616 Glasgewebe 0.130 0.180 RT Schwarz/
Weiss

5.5 310 3 3000

Intertape® 
461FR(1)

0.125 0.180 RT Schwarz 4.4 310 3 3000

Isolationsklasse 105°C (A)

Produkt Träger

Träger­
dicke 
(mm)

Gesamt­
dicke
(mm) Kleber Farbe

Abzieh­
kraft 
(N/cm)

Reisskraft 
(N/cm)

Reiss­
dehnung 
(%)

Durchschlags­
spannung 
(V EFF)

Polyesterfolie

Isotape® 
4561PV3(4)

Acetatseiden-
gewebe

0.180 0.240 RT Weiss/
Schwarz

3.2 60 15 2000
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Produkt Träger

Träger­
dicke 
(mm)

Gesamt­
dicke
(mm) Kleber Farbe

Abzieh­
kraft 
(N/cm)

Reiss­
kraft 
(N/cm)

Reiss­
dehnung 
(%)

Durchschlag­
spannung 
(V EFF)

Spezialklebebänder

Isotape® 
4138 (0)

Polypropylen 0.040 0.065 A Transparent 3.2 48 100 4000

Intertape® 
4564

Polyestervlies 0.061 0.165 AT (z) Weiss 3.6 30 35 500/4600

Intertape® 
4560

Acetatseiden-
gewebe

0.152 0.180 RT Schwarz/
Weiss

5 70 15 2000

Isotape® 
4560 PV3

Acetatseiden-
gewebe

0.180 0.240 RT Schwarz/
Weiss

5 60 15 2500

Isotape® 
51600 PV3 (0)

Polyesterge-
webe

0.125 0.180 AT Schwarz/
Weiss

10 120 10 1000

*Farben: Gelb, Blau, Schwarz, Grün, Weiss, Transparent

Isolationsklasse 155°C (F)

Produkt Träger

Träger­
dicke 
(mm)

Gesamt-
dicke
(mm) Kleber Farbe

Abzieh­
kraft 
(N/cm)

Reiss­
kraft 
(N/cm)

Reiss­
dehnung 
(%)

Durchschlag­
spannung 
(V EFF)

Polyesterlaminate

Isotape®  
51044 PV3 (4)

Polyester/ 
Polyestervlies

0.170 0.230 AT Weiss 3.8 55 60 6500

Intertape® 
51595

Polyester/
Polyestervlies

0.090 0.114 A Weiss 5.5 52 30 4500

Polyester mit Glasfäden verstärkt

Intertape® 
4238 Polyester

mit Glasfäden 
verstärkt

0.165 0.190 AT Transparent 4.8 657 5 6000

Intertape® 
51597

0.140 0.165 AT Transparent 4.4 438 5 5000

Glasgewebe

Isotape®

4627 (2)

Glasgewebe

0.130 0.180 RT Weiss 5.5 310 5 3000

Intertape® 
4617

0.130 0.180 AT Weiss 4.4 350 3 3000

Isotape® 
4637 PV3(4)

0.125 0.180 AT Weiss 3.4 240 5 2500

Intertape® 
54562

0.130 0.210 AT Weiss 4.8 345 5 3000

Spezialklebebänder

Isotape® 
54356 PV3 (4)

Nomex®/ 
Polyester

0.050/ 
0.150

0.270 AT FR Weiss 4.32 196 80 8500

Isotape® 
56228 PV3 (4)

Nomex® 0.050 0.090 AT Weiss 4.8 32 10 2000

Polyimidfolie

Intertape® 
51579

Polyimide 0.025 0.046 AT Bernstein 3.8 52 60 7000
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(0) Die Klebebänder sind nicht UL-gelistet. (1) Schwer entflammbar UL 510. (2) Die Klebebänder sind UL-gelistet unter der eigenen Lieferanten-UL-
Nummer, die auf Wunsch mitgeteilt werden kann. (Z) Zonenbeschichtung. (4) UL-gelistet unter UL file E315249 oder E315208. (R) Kautschukkleber. 
(RT) Kautschukkleber wärmehärtend. (A) Acrylatkleber. 
(AT) Acrylatkleber wärmehärtend. (AT FR) Acrylatkleber wärmehärtend schwer entflammbar. (Si) Silikonkleber. (SiT) Silikonkleber wärmehärtend 
Nomex® und Kapton® sind registrierte Handelsnamen von Dupont de Nemours.

Isolationsklasse 180°C (H)

Produkt Träger

Träger­
dicke 
(mm)

Gesamt­
dicke
(mm) Kleber Farbe

Abzieh­
kraft 
(N/cm)

Reisskraft 
(N/cm)

Reiss­
dehnung 
(%)

Durchschlag­
spannung 
(V EFF)

Glasgewebe

Isotape® 
4638 PV3

Glasgewebe 0.120 0.190 Si Weiss 3.75 280 5 2000

Spezialklebebänder

Isotape®  
51202 PV3 (4)

Teflon® 0.050 0.095 Si Beige 3.6 40 140 9500

Polyimidfolie

Intertape®  
4118 (1)

Kapton® 0.025 0.063 SiT Bernstein 2.8 52 60 7000

Isotape® 
4428 PV3 (4)

Polyimide 0.025 0.064 Si Bernstein 2.3 49 60 6500

Intertape® 
4429 (1)

Polyimide 0.050 0.089 Si Bernstein 2.2 114 60 11000

Isolationsklasse 200°C (C)

Produkt Träger

Träger­
dicke 
(mm)

Gesamt­
dicke
(mm) Kleber Farbe

Abzieh­
kraft 
(N/cm)

Reisskraft 
(N/cm)

Reiss­
dehnung 
(%)

Durchschlag­
spannung 
(V EFF)

Glasgewebe

Intertape® 
4618 (1)

Glasgewebe 0.130 0.180 SiT Weiss 4.4 325 3 3000

Wir sind UL-zertifiziert nach ISO 9001 und ISO 14001: Die 
Klebebänder sind UL-gelistet mit E20780 und CSA zertifiziert 
mit LR94980 für Intertape® Produkte. Isotape Produkte 
gekennzeichnet mit (4) sind UL-gelistet unter E315208 & 
E315249. Ausnahmen: Isotape® 4138, 4560PV3, 51600PV3
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Allgemeine Spezifikationen

Kleber

Acrylatkleber
Der Acrylatkleber ist beständig gegenüber Lacklöse-
mitteln, auch wenn nicht vollständig ausgehärtet. Er 
hat eine hohe Alterungsbeständigkeit bis 155°C.

Kautschukkleber
Um die optimale Leistung zu erzielen, braucht der 
Kautschukkleber für den Aushärtungszyklus die 
niedrigste Temperatur. Die Temperatur ist jedoch auf 
130°C bei Dauerverwendung begrenzt.

Silikonkleber
Der Silikonkleber kann bei extrem hohen Temperatu-
ren von bis zu 180°C verwendet werden. Der 
Wärmezyklus für diesen Kleber ist höher und länger 
als bei anderen.

Wärmehärtende Kleber
Diese Produkte weisen bei Erwärmung oder Aushär-
tung bessere Klebfähigkeit auf.

Schwer entflammbare Kleber
Diese Kleber haben nicht brennende Eigenschaften.

Klebmassesystem

A	 Acrylatkleber

AT	 Acrylatkleber wärmehärtend

AT FR	 Schwer entflammbarer Acrylatkleber 

R	 Kautschukkleber (Naturkautschuk)

RT	 Kautschukkleber wärmehärtend 

Si	 Silikonkleber

SiT	 Silikonkleber wärmehärtend 

Vernetzungszyklus der Wärmehärtung 

RT- und AT-Kleber
bei 120°C (250 °F): 3 Stunden 
bei 130°C (275 °F): 2 Stunden 
bei 150°C (300 °F): 1 Stunde

SiT-Kleber
bei 260°C (500°F): 2 Stunden
24 Stunden empfohlen für optimale
Lösungsmittelbeständigkeit

Lagerbedingungen
Um die beste Haltbarkeit zu erlangen, 
sollte die Lagertemperatur zwischen 15°C 
und 25°C liegen.
Relative Luftfeuchtigkeit: 50 % (± 30 %)

Schneidetoleranzen
Film	 ± 0,4 mm	 ( ±1/64“)
Gewebe	 ± 0,4 mm	 ( ±1/64“)
Laminate	 ± 0,4 mm	 ( ±1/64“)
Länge > 100 m	 ± 0,8 mm	 ( ±1/32“)

Grenztemperatur

Jedes Klebeband (Isolierstoff) darf bis zu der in der 
Tabelle angegebenen Höchsttemperatur verwendet 
werden.
Die angegebenen Grenztemperaturen gelten bei 
einer ununterbrochenen Verwendung während 
20 000 Stunden.

Isolationsklasse Grenztemperatur

Y 90°C

A 105°C

B 130°C

F 155°C

H 180°C

C 200°C
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Die fachgerechte Lösung

Polyimidfolie
Die Polyimidklebebänder sind für Isolationsanwendungen und Fertigungsprozesse bei hohen 
Temperaturen eine hervorragende Lösung, denn sie verfügen über:

»	 sehr hohe Temperaturbeständigkeit (kurzfristig von 120°C bis 350°C)

»	 hohe Durchschlagsfestigkeit

Beispiele: Intertape® 4118, Isotape® 4428 PV3, Intertape® 4429, Intertape® 51579

Spezialklebebänder

»	� Die einzigartigen Eigenschaften dieser Klebebänder sind ideal für Anwendungen bei  
Hochspannungsisolationen. 

»	 Ihre Zonenbeschichtung (4564) ermöglicht die komplette Imprägnierung von Lacken.

»	 Das innovative Trägermaterial (51600 PV3) verfügt über die für die neue Spulengeneration  
	 notwendigen Eigenschaften.

Polyester mit Glasfäden verstärkt
Diese Klebebänder werden hauptsächlich als Schutzbandagen bei Öltransformatoren verwendet. 
Glasfäden sind hervorragend geeignet für das Bündeln grosser und schwerer Einzelspulen wegen 
ihrer:

»	 hohen Reisskraft dank der Verstärkung durch Glasfäden.

»	 hohen Durchschlagsfestigkeit aufgrund der Polyesterfolie.

Beispiele: Intertape® 4238, Intertape® 51597, Intertape® 51599 PV1

Glasgewebe
»	 Diese Produktgruppe ist äusserst schmiegsam und flexibel.
»	 Dank ihrer hohen Temperaturbeständigkeit und hohen Reisskraft erfüllen die Glasgewebe- 
	 bändersämtliche Anforderungen bei Isolationsanwendungen.

Beispiele: Intertape® 461FR, Intertape® 4616, Intertape® 4617, Intertape® 4618, Isotape® 4627,  
Isotape® 4637PV3, Isotape® 4638 PV3, Intertape® 54562 

Polyesterlaminate
Die zwei Trägerschichten der Laminate besitzen beide einmalige Eigenschaften:

»	� Papier/Polyester bietet Festigkeit und Eigensteifigkeit und es lässt sich von Hand abreissen. 

»	 Polyester/Polyestervlies bietet hohe Beständigkeit gegen scharfkantigen, punktuellen Druck  
	 sowie eine polsternde Schutzfunktion.

»	 Dank des Acrylatklebers ist eine hohe Temperaturbeständigkeit garantiert.

Beispiele: Intertape® 4426, Isotape® 51044PV3 Intertape® 51595, Intertape® 51596,  
Isotape® 54354

Polyesterfolie

»	� Ausgezeichnete Kombination von Eigenschaften: hohe Isolierfähigkeit und Durchschlags- 
festigkeit bei geringer Foliendicke (25 μ).

»	 Acrylatkleber ermöglicht der Polyesterfolie sowohl gute chemische Resistenz als auch  
	 Lösungsmittelbeständigkeit.

»	 Einige Polyesterfolien sind nach UL schwer entflammbar.

Beispiele: Isotape® 50501, Intertape® 51587, Intertape® 51588, Intertape® 51594,  
Intertape® 54108, Intertape® 54113, Isotape® 51350PV3, Isotape® 51350PV3-2, Intertape® 51589
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Von Roll ist der einzige Hersteller und Lieferant, der die gesamte Produktepalette an Materialien und Systemen für 
die Isolation von Elektromaschinen sowie Hochleistungsprodukte für verschiedene High-Tech-Branchen anbietet.

Glimmer
Glimmer als Grundstoff für Hochspannungs-
isolation. Von Roll’s Engagement für Glimmer ist 
sehr umfangreich und umfasst alle Schritte im 
Herstellungsprozess.  

Drähte
Isolierte Rund-, Flach- und Litzen-Drähte
für Hochspannungs-, Niederspannungs- und
elektronische Anwendungen.

Kabel
Glimmerbänder für feuerfeste Kabel. Von Roll  
bietet eine grosse Auswahl an Produkten, die sich 
bestens für alle Normen eignen.

Harze und Lacke
Tränkharze, Schutzlacke sowie Giessharze für 
Hochspannungsmaschinen und Niederspannungs-
maschinen.

Verbundwerkstoffe
Aus Harz und Verstärkungsmaterial entwickelte 
Produkte mit ausgeprägten physikalischen, 
thermischen und elektrischen Eigenschaften.  
Dabei kann es sich um formgepresste, halbfertige 
oder maschinell bearbeitete Produkte handeln.

Flexible Materialien
Flexible Isoliermaterialien wie flexible Laminate  
und Klebebänder für Niederspannungsan- 
wendungen.

Transformatoren
Hochleistungstransformatoren für die Energieüber-
tragung und -verteilung, massgeschneidert auf alle 
Anwendungen heutiger Energieversorgungsunter-
nehmen.

Prüfung
Von Roll führt elektrische, thermische und
mechanische Prüfungen an einzelnen Materialien 
sowie kompletten Isolationssystemen durch. Wir 
sind UL-zertifiziert.

Schulung
Die Von Roll Corporate University bietet für die 
Kunden ein Schulungsprogramm auf dem Gebiet 
der Hoch- und Niederspannungsisolation an.

We Enable Energy

Bitte kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Website www.vonroll.com:

Europa, Naher Osten, Afrika

Von Roll Holding AG
Steinacherstrasse 101
8804 Au ZH
Schweiz
Tel +41 44 204 3500 
Fax +41 44 204 3010

Asien/Pazifik

Von Roll Asia Pte Ltd.
Blk 6 Serangoon North Avenue 5
Singapur 554910
Singapur
Tel +65 6556 4788 
Fax +65 6556 4959 

Nord- und Südamerika

Von Roll USA, Inc.
200 Von Roll Drive
Schenectady
NY 12306
USA
Tel +1 518-344-7100 
Fax +1 518-344-7288 

Über Von Roll
Von Roll wurde 1803 gegründet und zählt somit zu den traditionsreichsten Industrieunternehmen der  
Schweiz. Unser Schwerpunkt liegt auf Produkten und Systemen für die Energieerzeugung, -übertragung  
und -verteilung, für Rotationsmaschinen und die Maschinenbauindustrie. Von Roll ist Weltmarktführer  
im Bereich der Isola tionsprodukte und -systeme sowie der Dienstleistungen für Elektromaschinen. Das  
Unternehmen ist mit 3400 Mitarbeitenden an über 32 Standorten in 19 Ländern vertreten.


