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Para cada aplicação, a Von Roll oferece uma solução apropriada.  
As tabelas abaixo mostram nossa ampla seleção:

* cores: amarelo, vermelho, azul, preto, verde, branco, claro (transparente)

Produtos Auto-Adesivos

Classe de isolação 130°C (B)

Produto Suporte

Espessura 
do suporte 
mm (mm)

Espessura 
total mm

Tipo de 
Adesivo Cor

Adesão 
ao aço
(N/cm)

Resis-
tência à 
tração
(N/cm)

Alongamen-
to na quebra 
(%)

Tensão
de ruptura  
(V EFF)

Filmes de poliéster

Intertape® 
51587

Poliéster

0.023 0.056 RT preta/
amarela

5.5 44 100 5000

Intertape® 
51588

0.023 0.056 RT claro 5.5 44 100 5000

Intertape® 
51594

0.025 0.051 RT amarela 4.9 44 100 5000

Intertape® 
54108

0.023 0.060 RT bege 5.5 44 100 5000

Isotape® 
50501(1)(2)

0.025 0.055 AT 7 cores* 4.4 36 80 5000

Intertape® 
51589

0.025 0.056 A amarela/
claro

3.85 44 100 5000

Intertape® 
54113

0.023 0.060 A amarela/
claro

4.9 44 100 5000

Isotape® 
51350 PV3(4)

0.025 0.060 AT FR 7 cores* 4.0 44 100 5000

Isotape® 51350 
PV3-2(4)

0.050 0.090 AT FR 7 cores* 3.72 86 100 6500

Laminados de poliéster

Intertape® 
4426

Poliéster/ Fibre 
de cordaor

0.100 0.165 RT branca/
preta

6.5 80 2 5500

Intertape® 
51596

Poliéster/  
Não tecido

0.090 0.114 RT branca/
preta

6.6 55 60 5000

Poliéster de poliéster

Intertape® 
51599 PV1

Filamento de 
vidro reforçado 
com poliéster

0.127 0.178 RT bege 6.0 600 5 5000

Tecidos de vidro

Intertape® 
4616

Tecido de
vidro

0.130 0.180 RT preta/
branca

5.5 310 3 3000

Intertape® 
461FR(1)

0.125 0.180 RT preta 4.4 310 3 3000

Classe de isolação 105ºC (A)

Produto Suporte

Espessura 
do suporte  
mm

Espessura 
total mm

Tipo de 
Adesivo Cor

Adesão 
ao aço
(N/cm)

Resis-
tência à 
tração
(N/cm)

Alongamen-
to na quebra 
(%)

Tensão
de ruptura  
(V EFF)

Filmes de poliéster

Isotape® 
4561PV3(4)

Acetato de 
silica

0.180 0.240 RT branca/
preta

3.2 60 15 2000



4  Fitas Adesivas Isotape® para Isolação Elétrica

 

Produto Suporte

Espessura 
do suporte 
(mm)

Espessura 
total (mm)

Tipo de 
Adesivo Cor

Adesão 
ao aço
(N/cm)

Resistência 
à tração
(N/cm)

Alonga-
mento na 
quebra (%)

Tensão
de ruptura (V 
EFF)

Especialidade

Isotape®  
4138 (0)

Polipropileno 0.040 0.065 A clara 3.2 48 100 4000

Intertape® 
4564

Lã 
depoliéster

0.061 0.165 AT (z) branca 3.6 30 35 500/4600

Intertape® 
4560

Acetato de 
silica

0.152 0.180 RT preta/
branca

5 70 15 2000

Isotape® 
4560 PV3

Acetato de 
silica

0.180 0.240 RT preta/
branca

5 60 15 2500

Isotape®  
51600 PV3 (0)

Tecido de 
poliéster

0.125 0.180 AT preta/
branca

10 120 10 1000

* cores: amarelo, vermelho, azul, preto, verde, branco, transparente

Classe de isolação 155°C (F)

Produto Suporte

Espessura 
do suporte 
(mm)

Espessura 
total (mm)

Tipo de 
Adesivo Cor

Adesão 
ao aço
(N/cm)

Resistência 
à tração
(N/cm)

Alonga-
mento na 
quebra (%)

Tensão
de ruptura (V 
EFF)

Laminados de Poliéster

Isotape®  
51044 PV3 (4)

Poliéster/ 
Não tecido

0.170 0.230 AT branca 3.8 55 60 6500

Intertape®  
51595

Poliéster/ 
Não tecido

0.090 0.114 A branca 5.5 52 30 4500

Filamento de vidro reforçado com Poliéster

Intertape® 
4238

Filamento
de vidro 
reforçado 
com 
poliéster

0.165 0.190 AT clara 4.8 657 5 6000

Intertape® 
51597

0.140 0.165 AT clara 4.4 438 5 5000

Tecido de vidro

Isotape®  
4627 (2)

Tecido de 
vidro

0.130 0.180 RT branca 5.5 310 5 3000

Intertape® 
4617

0.130 0.180 AT branca 4.4 350 3 3000

Isotape®  
4637 PV3 (4)

0.125 0.180 AT branca 3.4 240 5 2500

Intertape® 
54562

0.130 0.210 AT branca 4.8 345 5 3000

Especialidade

Isotape® 
54356 PV3 (4)

Nomex®/ 
Poliéster

0.050/ 
0.150

0.270 AT FR branca 4.32 196 80 8500

Isotape® 
56228 PV3 (4)

Nomex® 0.050 0.090 AT branca 4.8 32 10 2000

Filmes de Poliimida

Intertape® 
51579

Poliimida 0.025 0.046 AT ãmbar 3.8 52 60 7000
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(0) fita não aprovada pelo UL. (1) aprovada para retardamento de chama UL 510. (2) fitas aprovadas pelo UL de acordo com os seus próprios 
números de fornecedor, disponíveis por solicitação. (z) revestido por zona (4) Aprovada pelo UL de acordo com o processo UL no. E315249 ou 
E315208 (R) borracha natural. (RT) Borracha de termo-endurente (A) Acrílica (AT) Acrílico de termo-endurente (AT FR) Retardante de Chama de acrílico de 
termo-endurente (Si) Silicone (SiT) Silicone de termo-endurente. Nomex® e Kapton® são marcas de comércio da Dupont de Nemours.

Classe de isolação 180°C (H)

Produto Suporte

Espessura  
do suporte 
(mm)

Espessura 
total (mm)

Tipo de 
Adesivo Cor

Adesão 
ao aço
(N/cm)

Resistência 
à tração
(N/cm)

Alonga-
mento na 
quebra (%)

Tensão
de ruptura  
(V EFF)

Tecido de vidro

Isotape® 
4638 PV3

Tecido de 
vidro

0.120 0.190 Si branca 3.75 280 5 2000

Especialidade

Isotape® 
51202 PV3 (4)

Teflon® 0.050 0.095 Si bege 3.6 40 140 9500

Filmes de Poliimida

Intert ape® 
4118 (1)

Kapton® 0.025 0.063 SiT ãmbar 2.8 52 60 7000

Isotape® 
4428 PV3 (4)

Poliimida 0.025 0.064 Si ãmbar 2.3 49 60 6500

Intertape® 
4429 (1)

Poliimida 0.050 0.089 Si ãmbar 2.2 114 60 11000

Classe de isolação 200°C (C)

Produto Suporte

Espessura  
do suporte 
(mm)

Espessura 
total (mm)

Tipo de 
Adesivo Cor

Adesão 
ao aço
(N/cm)

Resistência 
à tração
(N/cm)

Alonga-
mento na 
quebra (%)

Tensão
de ruptura  
(V EFF)

Tecido de vidro

Intertape® 
4618 (1)

Tecido de 
vidro

0.130 0.180 SiT branca 4.4 325 3 3000

Temos certificação do UL, ISO 9001 e ISO 14001:
Processo de aprovação do UL E20780 e certificação CSA
LR 94980 para produtos Intertape® produtos aprovados pelo UL  E315208 e E315249 Para 
produtos Isotape® identificados como (4)
Não aprovado pelo UL: Isotape® 4138, 4560PV3, 51600PV3
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Especificações Gerais

Tipo de Adesivo

Acrilico
O adesivo acrílico resiste a solventes de verniz, 
mesmo se não estiver totalmente curado.  
O acrílico oferece uma alta resistência ao 
envelhecimento até 155º C em uso. 

Adesivo de Borracha Natural
O adesivo de borracha natural exige um ciclo 
de cura de temperatura mais baixa para atingir 
sua performance máxima mas é limitado a  
130º C para uso contínuo

Adesivo de Silicone
O adesivo de silicone é usado quando é exigida 
uma temperatura extremamente alta e até 180º 
C. O ciclo de calor desse adesivo é mais alto e 
mais longo.

Thermo-enduremente
Tem a propriedade de desempenhar com  
maior fixação quando aquecido ou curado.

Retardante de Chama
O adesivo cumpre as propriedades de  
não-queima

Composições Adesivas

A 	 Acrílico
AT 	 Acrílico de termo-endurente
AT FR 	 Retardante de chama de acrílico de termo-endurente
R 	 Borracha Natural
RT	 Borracha Natural de termo-endurente
Si 	 Silicone
SiT 	 Silicone de termo-endurente 

Ciclos de termo-endurente  

Para termo-endurente de adesivos  
de borracha e acrílico
a 120°C (250°F): 3 horas
a 130°C (275°F): 2 horas
a 150°C (300°F): 1 hora

Para termo-endurente de adesivos  
de silicone
a 260°C (500°F): 2 horas
são recomendadas 24 horas para 
resistência máxima ao solvente

Condições de armazenagem
Para maior vida útil, a temperatura de armaze-
nagem deve ser entre 15°C e 25°C 
Umidade Relativa: 50 % (± 30 %)

Tolerância de Corte
Filmes	 ± 0,4 mm	 ( ±1/64”)
Tecidos	 ± 0,4 mm	 ( ±1/64”)
Laminados	 ± 0,4 mm	 ( ±1/64”)
Comprimento > 100 m	 ± 0,8 mm 	 ( ±1/32”)

Classificação de Temperatura 

Cada fita adesiva pode ser usada em um  
nível contínuo de temperatura, conforme 
demonstrado nesta tabela. 
Os dados são para uso a 20.000 horas  
com temperatura contínua.

Classe Classificação 

Y 90°C

A 105°C

B 130°C

F 155°C

H 180°C

C 200°C
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A Solução Adequada

Filmes de poliimida
Uma escolha excelente para isolação de temperatura e aplicações de processamen-
to, graças a:

» Alta resistência ao calor (entre 120º C e 350º C para períodos curtos)

» Alta resistência dielétrica

Exemplos: Intertape® 4118, Isotape® 4428 PV3, Intertape® 4429, Intertape® 51579

Especialidade

» �As características exclusivas dessas fitas as tornam extremamente apropriadas  
para aplicações de isolação de alta tensão.

» O área de cobertura (4564) permite completa impregnação do verniz

» �Um suporte inovador (51600 PV3) oferece propriedades exclusivas para satisfazer 
os requisitos de aplicação de novas gerações de bobinas.

Filamento de vidro reforçado com poliéster
Essas fitas são especialmente compatíveis com isolação a óleo para transformadores 
imersos. Uma excelente escolha para isolação de um pacote de serviços pesados, 
graças a:

» Alta resistência à tração com filamento de vidro

» Altas propriedades dielétricas do filme de poliéster

Exemplos: Intertape® 4238, Intertape® 51597, Intertape® 51599 PV1

Tecidos de vidro 

» �Flexibilidade e conformabilidade são as características chave deste grupo de 
produtos 

» �Alta resistência ao calor e resistência à tração do tecido de vidro satisfazem muitos 
requisitos de aplicações de isolação elétrica.

Exemplos: Intertape® 461FR, Intertape® 4616, Intertape® 4617, Intertape® 4618, 
Isotape® 4627, Isotape® 4637PV3, Isotape® 4638 PV3, Intertape® 54562 

Laminados de poliéster
Ambos os tipos de laminados de poliéster oferecem propriedades exclusivas.

» Papel/Poliéster oferece rigidez e é cortável a mão.

» Poliéster/Não tecido oferece excelente resistência a furo e conformabilidade.

» Performance à temperatura mais alta com adesivos de acrílico 

Exemplos: Intertape® 4426, Isotape® 51044PV3, Intertape® 51595, Intertape® 51596, 
Isotape® 54354

Filmes de poliéster

» Excelente combinação de qualidades: altas propriedades de isolação e alta resis-
tência dielétrica em baixa espessura (25 μ).

» Os adesivos de acrílico melhoram esses filmes dando aos produtos boa resistência 
a químicos e ao solvente.  

» Alguns filmes de poliéster são Retardantes de Chama pela UL.

Exemplos: Isotape® 50501, Intertape® 51587, Intertape® 51588, Intertape® 51594, 
Intertape® 54108, Intertape® 54113, Isotape® 51350PV3, Isotape® 51350PV3-2, 
Intertape® 51589
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A Von Roll é a única fornecedora da linha completa de materiais e sistemas para isolação de máquinas elétricas, 
bem como de produtos de alta performance para as várias indústrias de alta tecnologia.  

We Enable Energy

Sobre a Von Roll
Como uma das mais antigas empresas industriais da Suíça, fundada em 1803, nós focamos em produ-
tos e sistemas para geração de energia, transmissão e distribuição, máquinas rotativas e engenharia 
mecânica. A Von Roll é líder global de mercado em produtos, sistemas, equipamentos de processos e 
serviços de isolação e está representada em 19 países, em 32 instalações.

Por favor contacte-nos ou visite nosso site www.vonroll.com para informações adicionais:

Europa, Oriente Médio, África

Von Roll Holding AG
Steinacherstrasse 101
8804 Au ZH
Schweiz/Switzerland
T +41 44 204 3500
F +41 44 204 3010

Ásia/Pacífico

Von Roll Asia Pte Ltd.
Blk 6 Serangoon North Avenue 5
Singapore 554910
Singapore
T +65 6251 7528 
F +65 6251 7548 

Américas

Von Roll USA, Inc.
8480 East Orchard Road
Suite 1000
Greenwood Village
CO 80111 USA
T +1 303-689-8441 
F  +1 303-689-8458 

Von Roll do Brasil Ltda
201 Aruanã Avenue
06460-010 Barueri-SP
Brazil
T +55 11 4208-5995
F  +55 11 4193-6789 

Balísticos
Sistemas de Alta qualidade para defesa blindada a 
base de um produto termoplástico/termofixo em 
uso individual or combinações adaptadas.

Cabos
Fitas de mica para cabos resistentes ao fogo. A 
Von Roll oferece uma ampla linha de produtos que 
servem, de forma ideal,a todos os padrões 
comumente utilizados. 

Compostos
Os materiais projetados e feitos a partir de uma 
resina e uma estrutura de suporte com proprie-
dades físicas, térmicas e elétricas distintas. Podem 
ser moldados, usinados ou semi acabados. 

Flexíveis
Materiais flexíveis de isolação para aplicações de 
baixa tensão, tais como laminados flexíveis e fitas 
adesivas.

Líquidos
Resinas de impregnação para alta e baixa tensão, 
resinas de enchimento, bem como revestimentos 
encapsulados e similares.

Mica
Todos os materiais relacionados para isolação de 
alta tensão. O compromisso da Von Roll com a 
mica começa com a mineração e termina com as 
fitas acabadas.

Transformadores
Transformadores de alta performance para 
transmissão e distribuição de energia, soluções 
feita sob medida para todas as aplicações de 
companias fornecedoras de energia.

Fios
Fios isolantes circulares, retangulares e Litz para alta 
tensão, baixa tensão e aplicações eletrônicas.

Teste
A Von Roll oferece testes elétricos, térmicos e 
mecânicos de materiais individuais e completos 
sistemas de isolação. Somos certificados pelo 
Laboratório UL.

Treinamento
A Von Roll Corporate University oferece um 
programa de treinamento de isolação de alta e 
baixa tensão aos seus clientes. 


