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Von Roll hat unter dem Markennamen Samicabond® ein VPI-Isolationssystem mit einer 
Reihe einzigartiger Vorzüge entwickelt:

Samicafilm®-Produkte basieren auf Von Roll-Glimmer-Papier, Samica®, imprägniert  
mit modifiziertem Epoxidharz und mit ein oder zwei Polyesterfolien als Trägermaterial. 
Wahlweise mit oder ohne Schmelzkleber.

Gewicht g/m2
Durchschlags- 
spannung kV

Schmelz-
kleberSamicafilm®-Typ Dicke mm Total Glimmer PET Film 1 PET Film 2 Harz

315.11-01 0.06 	 72 30 32 	10 ≥ 5 kein

315.12-01 0.07 	 93 50 32 	11 ≥ 5 kein

315.70-01 0.075 	101 50 42 	 9 ≥ 8 kein

315.14 0.09 	131 75 42 	14 ≥ 8 kein

315.15-01 0.09 	131 75 42 	14 ≥ 8 kein

315.11-11 0.06 	 76 30 32 	14 ≥ 5 ja

315.12-11 0.07 	 97 50 32 	15 ≥ 5 ja

315.15-11 0.09 	135 75 42 	18 ≥ 8 ja

315.72-01 0.085 	124 65 32 	17 	10 ≥ 8 kein

315.23-01 0.09 	112 50 32 	17 	13 ≥ 8 kein

315.25-03 0.1 	141 75 42 	 8 	16 ≥ 8 kein

315.72-21 0.09 	133 65 32 	17 	19 ≥ 8 einseitig

315.23-11 0.09 	126 50 32 	17 	27 ≥ 8 beidseitig

315.25-11 0.11 	151 75 32 	17 	27 ≥ 8 beidseitig

Von Roll bietet ein vollständiges  
Sortiment erstklassiger Wicklungsdrähte 
für Hochspannungsspulen:

»	� Umsponnene Drähte mit imprägniertem 

	 Glasfasergarn (Silix®)

»	� Umsponnene Drähte mit Mischgewebe 
aus Glasfaser-/Polyestergarn (Daglas®), 
mit oder ohne Beschichtung

»	� Mit Samicafilm®-Band umsponnene 
Drähte

Samicafilm®-Bandbeschichtung auf 
blankem oder lackisoliertem Draht bietet 
als bevorzugte Leiterisolation für  
Stator- und Rotorspulen folgende Vorzüge:

»	 Bessere Glimmbeständigkeit 

»	 Dünnere Isolationsschicht 

»	� Weicheres Kupfer für bessere  
Verarbeitung

»	 Höhere Flexibilität in der Fertigung

Wicklungsdrähte für Hochspannungsmaschinen

Samicafilm®-Bänder haben trotz ihrer geringen Dicke eine ausgezeichnete Glimmbeständigkeit.

»	� Harze mit hoher Tankstabilität bei 
Raumtemperatur 

»	 feuchtigkeitsunempfindlich

»	 Niedrige Viskosität

»	� Schnell aushärtend mit Glimmer- 
Bändern ohne Beschleuniger

»	� Hervorragende elektrische Eigenschaften

»	 Klasse H

»	 Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
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Die Presslitzen als Ersatz für Flachdrähte ermöglichen kleinere Wickelköpfe, höheren 
Füllgrad und daher grössere Leistung auf dem selben Querschnitt durch weniger Wirbel-
stromverluste (Verminderung der Skin- und Proximity-Effekte).

Von Roll bietet eine breite Palette von Presslitzen in verschiedenen Abmessungen und 
Zusammensetzungen:

»	� Einzeldraht blank oder lackisoliert

»	 Gesamtkupferquerschnitt: 1 bis grösser als 100 mm2 (Seitenverhältnisse 1.25:1 bis 3:1)

»	� Zusatzisolation: eine oder mehrere Bandierungen mit Glimmerband Samicafilm®

Presslitzen

Die Verarbeitung von Glimmer-Produkten ist eine der Kernkompetenzen von Von Roll. 
Die Vorzüge unserer Produkte zeigen sich im gesamten Fertigungsablauf: von der 
Gewinnung des Glimmers über die Herstellung der Glimmer-Pulpe bis zur Produktion 
von Glimmerpapier und der fertigen Glimmer-Bänder für höchste Ansprüche.

Wir bieten die richtigen Lösungen für die höchste Qualität und Wirtschaftlichkeit Ihrer 
Hochspannungsisolationen.

Mit Samicapor® hat Von Roll eine Palette hervorragender VPI-Glimmer-Bänder  
entwickelt, die sich zur Haupt- und Spulenkopfisolation eignen:

»	 Hohe Durchschlagsfestigkeit

»	 Hoher Glimmschutz

»	 Schnelle und einfache Imprägnierung

»	 Gute Harzhaftung ohne Abtropfen

»	 Faltenfreie Bandierung

»	 Für manuelle Verarbeitung und schnelllaufende Maschinen

»	 Uneingeschränkte Kompatibilität mit vordefinierten Tränkharzen

Hauptisolation für VPI-Systeme
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Nennspannung Gewicht g/m2
Harzkompatibilität und  
Temperaturklasse

Produkt < 6 kV > 6 kV
Dicke  
mm Total Glimmer

Zusammen-
setzung

Epoxid/Anhyd-
rid ohne  
Beschleuniger

VPI-Systeme 
mit Epoxid mit 
Beschleuniger

Polyesterimid 
Samicabond®- 
System

Samicapor®  
366.55-10

• • 0.15 200 160
Glas/ 
Glimmer

155 (F)

Samicapor® 
366.55-12

• • 0.14 198 160
Glas/ 
Glimmer

155 (F)

Samicapor® 
366.58

• • 0.15 195 160
Glas/ 
Glimmer

155 (F)
155 (F)/ 
180 (H)

Samicapor® 
366.58-18

• • 0.15 213 180
Glas/ 
Glimmer

155 (F)
155 (F)/ 
180 (H)

Samicapor® 
366.58-20

• • 0.17 224 180
Glas/ 
Glimmer

155 (F)
155 (F)/ 
180 (H)

Samicapor® 
374.04

• 0.18 241 160
Glas/ 
Glimmer/
PET-Vlies

155 (F) 155 (F)

Samicapor® 
374.15

• 0.18 241 160
Glas/ 
Glimmer/
PET-Vlies

155 (F)

Samicapor® P 
315.33

• 0.18 241 160
PET-Folie/
Glimmer

155 (F)

Samicapor® P 
315.45

• 0.18 241 160
PET-Folie/
Glimmer

155 (F) 155 (F)

Von Rolls Kompetenz für Glimmer reicht von der Rohstoff-gewinnung bis zu der Produktion fertig bandierter Drähte. 
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Wickelkopfbänder für herkömmliche Heisspressungsverfahren:

Nennspannung Gewicht g/m2

Produkt < 6 kV 6–13.8 kV > 13.8 kV Dicke mm Total Glimmer Beschreibung

Samicatherm® 
366.28/366.28-02

• • 0.19 265 	120
Glas/Glimmer mit/ohne 
Trennfolie 

Samicatherm® 
366.28-04/366.28-03

• • 0.19 265 	120
Glas/Glimmer mit/ohne  
Trennfolie, höhere Trocknung

Samicatherm®

366.28-05 
• • 0.19 265 	120

Glas/Glimmer mit geprägter 
Trennfolie, höhere Trocknung

Samicatherm® 
366.28-06 

• • 0.20 277 	120
Glas/Glimmer ohne Trennfolie, 
mit leicht höherem Harzgehalt

Samicatherm®

366.33-62
• • • 0.25 350 	180 Glas/Glimmer ohne Trennfolie

Samicatherm® 
366.32

• • • 0.26 458 	240 Glas/Glimmer mit Trennfolie

Samicatherm® P
315.20/315.20-02

• 0.16 252 	150
PET-Folie/Glimmer mit/ohne 
Trennfolie

Samicatherm® P
315.20-10

• 0.17 270 	150
PET-Folie/Glimmer ohne 
Trennfolie

Samicatherm® PI
315.51

• 0.09 117 	 60
Polyimid-Folie/Glimmer, 
Klasse H

Gewicht g/m2

Produkt Dicke mm Total Glimmer Beschreibung

Filosam® 326.57-20 0.15 206 	109 PET-Folie/Glimmer/Glasfäden, hochflexibel

Filosam® 326.57-50 0.13 177 	 75 PET-Folie/Glimmer/Glasfäden, hochflexibel

Samicaflex® 366.18 0.12 150 	 75 Glas/Glimmer, Klasse H, flexibel für höhere Spannungen

Samicaflex® 366.19 0.18 109 	120 Glas/Glimmer, Klasse H, flexibel für höhere Spannungen

Für optimale Qualität der Hauptisolation kommt es auf die sorgfältige Auswahl des 
Glimmer-Bandes an. Besonderes Augenmerk verdienen auch die Aufbringung und 
Verarbeitung des Bandes. Hierzu haben wir unter dem Markennamen Samicatherm® ein 
vollständiges Sortiment von RR-Bändern zur Hauptisolation entwickelt:

Hauptisolationsbänder für herkömmliche Heisspressungsverfahren:

Hauptisolationsbänder für RR-Systeme
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Zum Schutz der Spulen wird dringend die Verwendung von Schutzband empfohlen. 
Dieses Material schützt die Hauptisolation im Bereich der Wickelköpfe vor:

»	 Feuchtigkeit

»	 mechanischer Beanspruchung und Beschädigung

»	 Harzaustritt

»	 Luftschadstoffen und Schmutzablagerungen

Spulenschutzbänder

Produkt Dicke mm Beschreibung

Epoflex® 215.01 0.19 Polyestervlies mit Epoxidharz, nicht ausgehärtet

Epoflex® 219.61-10 0.18 Glas-/Polyestermischgewebe mit Epoxidharz, nicht ausgehärtet

Epoflex® 324.03 0.09
Glas-/Polyestermischgewebe mit Polyesterfolie und  
verringerter Bindeharzmenge, ausgehärtet

Massnahmen zur Eindämmung elektrischer Belastungen sind ein wesentlicher  
Bestandteil jeder Hochspannungsmaschine. 
Von Roll hat unter dem Markennamen CoronaShield® eine Reihe von Produkten  
entwickelt:

»	 Leitende Bänder 

»	 Halbleitende Bänder

»	 Leitende Lacke

Diese Bänder eignen sich als:

»	 Aussenglimmschutz (AGS) – im Inneren der Nut

»	 Endenglimmschutz (EGS) – ausserhalb der Nut

Glimmschutz

Produkt
Dicke 
mm

Spezifischer  
Widerstand Ohm/m2 Beschreibung

CoronaShield® 
215.51

0.10 200 bis 400 
Leitendes Band, imprägniertes Polyestervlies, nicht  
geeignet für VPI-Harz aus Epoxidanhydrid, ausgehärtet

CoronaShield®

215.55
0.085 200 bis 400 Leitendes Band, imprägniertes Polyestervlies, ausgehärtet

CoronaShield®

215.63
0.17 200 bis 400 Leitendes Band, imprägniertes Polyestervlies, ausgehärtet

CoronaShield®

217.01/217.21
0.22 variabel

Halbleiterband, Band mit spezifischen Halbleiter- 
eigenschaften, nicht ausgehärtet (B-Zustand)

CoronaShield®

217.02/217.22 
0.22 variabel

Halbleiterband, Band mit spezifischen Halbleiter- 
eigenschaften, nicht ausgehärtet (B-Zustand)

CoronaShield®  
217.03 

0.22 variabel
Halbleiterband, Band mit spezifischen Halbleiter- 
eigenschaften, nicht ausgehärtet (B-Zustand)

CoronaShield®  
217.31

0.25 variabel
Halbleiterband, Band mit spezifischen Halbleiter- 
eigenschaften, ausgehärtet

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat Von Roll mit Epoflex® die richtige 
Lösung gefunden:
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Das einfache Bandieren der Spulen ist ein anerkannter Vorteil der VPI-Technologie. 
Besondere Vorzüge ergeben sich auch bei der Verfestigung der Spulenköpfe.  
Von Roll hat eine Reihe von Seilen, Kordeln und Hülsen zum Verfestigen und Verspannen 
der Wickelköpfe unter sich (und mit dem Stützring) entwickelt.

Wesentliche Vorzüge dieser Produkte:

»	 Geeignet für Klassen C (Glasgewebe) und F (Polyestervlies)

»	 Komprimierbarkeit und Elastizität

»	 Glasfaser- oder Polyestergarn an der Aussenseite

»	 Grosse Auswahl an Abmessungen

»	� Nicht imprägnierte Kordeln für das VPI-Verfahren, keine weitere  
Verarbeitung erforderlich

»	 Imprägnierte Polyester-Schrumpfkordeln für das RR-Verfahren

Wicklung und Spulenverfestigung  
bei Maschinen

Produkt Dicke mm Durchmesser mm Beschreibung

Isocord® 151.10 Kordel 1.8 bis 50 Umflochtenes Silan E-Glasfasergarn mit Glasfüllung

Isocord® 151.12 Kordel 1.5 bis 60 Umflochtenes Polyestergarn aussen mit Glasfüllung

Glas- oder Polyestergarn-Kordeln.
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Bearbeitete Teile speziell nach Kundenspezifikationen angefertigt.

Von Roll bietet eine Reihe hochwertiger Verbundwerkstoffe in Form von Keilen, Platten 
und bearbeiteten Teilen an sowie Spezialkomponenten für die verschiedensten Anwen-
dungen im Bereich rotierender Hochspannungsmaschinen. Die Tabellen stellen nur eine 
kleine Auswahl dar. Fragen Sie unsere Berater nach weiteren Produkten.

Verbundwerkstoffe für  
Windturbinengeneratoren

Unterschiedliche Materialien für Rotor- und Statorteile:

Produkt Typ Anwendung Stator Rotor

Delbond®-Produktreihe Rollen, Streifen Isolation zwischen Windungen •

Vetronit® G-11 Platten, bearbeitete Teile
Nutkeile, Abstütz- und  
Zwischenelemente

• •

Delmat® Epoxid 68660 Platten, bearbeitete Teile
Nutkeile, Abstütz- und  
Zwischenelemente

• •

Vetronit® 64170, Polyfibrit Lange Streifen Boden- und Deckenisolationen • •

Vetronit® 432.10-01, leitend Lange Streifen 
Nutdichtung oben  
und unten, leitend 

•

Nomex®-Kanäle Nomex®-Typ Rotornutisolation •

U- und L-Kanäle Verbundwerkstoffprofile Rotornutisolation •
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Die Überzugs- und Schutzlacke der Damicoat®-Produktreihe umfassen sowohl luft
trocknende als auch ofenhärtende Produkte. All diese Einkomponentprodukte lassen 
sich problemlos per Sprühpistole, Pinsel und sogar im Tauch- und Tränkrollierverfahren 
verarbeiten.

Überzugslacke

Nennspannung

Produkt Farbe < 6 kV 6–15 kV < 15–22 kV Trockenzeit Beschreibung

Damicoat®  
2404

N/RB/G • • 15 bis 20 h Chemisch hochbeständiger Schutzlack

Damicoat®  
2407

RB • • 1 bis 2 h
Hoch temperaturbeständiger Schutzlack  
für Traktions- und Hochspannungsmaschinen 
bis Klasse H

Es gibt mehrere Harztypen mit hervorragenden elektrischen Eigenschaften nach der 
Aushärtung. Die Auswahlkriterien für das jeweils geeignete Harz sind komplex. Wichtige 
Faktoren sind die Konstruktion der Maschine, die Wahl des Isolationssystems und des 
Bandwicklungs- und VPI-Verfahrens.

Von Roll bietet eine Auswahl von Hochleistungsharzen, die für alle im System verwende-
ten Isolationsmaterialien geeignet sind. Für Windturbinengeneratoren empfehlen wir:

VPI-Harze

Produkt Typ
Temperatur-
klasse

Aushärtungsver-
fahren Beschreibung

Damisol® 3340
Polyesterimid 
Samicabond®-System

180 (H) 8 h bei 150 °C
– �Hoch reaktives, dennoch sehr beständiges 

Harz zur Imprägnierung bei Raumtemperatur 
– Gute Ergebnisse bei statischer Aushärtung

Damisol
®

 3032
Polyesterimid 
Samicabond®-System

180 (H) 8 h bei 140 °C
– �Hoch reaktives, dennoch sehr beständiges  

Harz zur Imprägnierung bei Raumtemperatur
– Gute Ergebnisse bei statischer Aushärtung

Damisol
®

 3407 Epoxid/Anhydrid 2K 155 (F) 10 h bei 170 °C – Bänder mit Beschleuniger erforderlich
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Laborprüfung bei Von Roll.

Unsere Trainingskurse werden von Kunden und Partnern aus der ganzen Welt besucht.

Alle Materialien und Systeme müssen im Hinblick auf ausreichende mechanische, 
elektrische und thermische Eigenschaften getestet werden.

In den Labors für Hoch- und Niederspannungstechnik der Von Roll testen wir die 
Materialien und Systeme unserer Kunden nach IEC, UL und anderen Spezifikationen. 

»	 Thermische, elektrische und mechanische Alterungstests

»	 Tan δ-Messungen bei unterschiedlicher Temperatur

»	 Teilentladungsmessungen bei unterschiedlichen Spannungen

Die Von Roll Corporate University bietet seit Jahren ein spezielles Schulungsprogramm 
auf dem Gebiet der Hochspannungsisolation an. Dieses Schulungsprogramm vermittelt:

»	� detaillierte technische Kenntnisse auf dem Gebiet der Hoch- und Niederspannungs-
isolation für rotierende Maschinen und aktuellste Informationen über Isolations
materialien und -systeme

»	� Praxiserfahrung in der Verarbeitung elektrischer Isolationsmaterialien

Prüfung

Schulung




